
!?

ZV=222,00 m+NN

HQ10=219,00 m+NN

HQ5=218,11 m+NN

Maßnahme V4:
Reduzierung der bauzeitlichen 
Inanspruchnahme im Bereich 

der Streuobstwiese
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ZH2=222,60 m+NN

Maßnahme V6: 
Installation einer Krebssperre
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Maßnahmen zur Vermeidung sowie zur Kompensation

Maßnahme A4: Aufhängen von Nistkästen für höhlenbrütende Vogelarten

Maßnahme A3: Aufhängen von Fledermauskästen

Maßnahme A2: Anlage einer Streuobstwiese

Maßnahme A5: Aufhängen von Haselmauskästen

Maßnahme A1: Pflanzung eines gewässerbegleitenden Auwaldstreifens entlang 
                          der Bachverlegung

Maßnahme V5: Standorttypische Begrünung des Dammgrünlands

Maßnahme A6: Entwicklung und Pflege einer Nasswiese

Maßnahme A7: Umbau und Neupflanzung des Galeriewalds
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Technische Planung

Wasserstände bei Betrieb des HRB

Baufeldgrenze

Abgrabung

Asphaltweg

Bachverlegung

Dammgrünland, sonstige gehölzfreie Flächen im Baufeld

Graben

Schotterweg

Wegeböschung

in Karte nicht dargestellt:

Maßnahme V6: Installation einer Krebssperre am bestehenden Brückenbauwerk!?

Maßnahme K1: Pflanzung von Galeriewald auf Flurstück 2883

Maßnahme R1: Rekultivierung des Arbeitsraums und Herstellung eines gestuften 
                          Waldrands


