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Regelaufbau Schotterwege
M 1:50

5 cm Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/16
25 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/56
30 cm Bodenverbesserung/ -verfestigung mit Kalk-Zement
(Ausfiihrung in Absprache mit Bodengutachter)

50 , 3,00 , 50

geforderte Bodenkennwerte flr o+ 4
Schuttmaterial Stitzkdrper Zonendamm: r.+t . + .+

geforderte Bodenkennwerte flr
Schuttmaterial Homogener Damm:

Bodengruppe (DIN 18 196) GU/GT, GU*/GT*, SU/ST, SU*/ST*

Steinanteil (d > 60 mm) <35 Gew. %
Gehalt an organischen Stoffen <5 %pl
Durchlassigkeitsbeiwert kf <k. A.

Mindestverdichtungsgrad Dmin > 100 % e.P.

geforderte Bodenkennwerte flr

Bodengruppe (DIN 18 196) GU*, GT*

Steinanteil (d > 60 mm) <20 Gew. %
Gehalt an organischen Stoffen < 3 %pl
nattrlicher Kalkgehalt <10%
Durchlassigkeitsbeiwert kf < 1*107-7
Mindestverdichtungsgrad Dmin > 100 % e.P.
Luftporengehalt na <12 % (Volumen)

9,00

2
A 2

Oberboden andecken, d =40 - 50 cm
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Gemeinde Ohlsbach

PLANINHALT

Bau des HRB Ohlsbach
Regelguerschnitt Damm

DATUM

NAME

Ggf. Anschluss an durchlassige Bodenschichten herstellen,
nach MalRgabe der geotechnischen Bauiiberwachung
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| B Bodengruppe (DIN 18 196) ™, TL geforderte Bodenkennwerte flr B
i Kies/Steinanteil (d > 2 mm) <20 Gew. % Dranagematerial FuRdranage: a4
6% i2'5 %~ 12 9 Gehalt an organischen Stoffen < 3 %pl
N e S — Andeckung Oberboden Rohtongehalt d < 0,002 mm >20% Bodengruppe (DIN 18 196) GwW
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| | | | I | | | I‘\ ]\ Durchléssigkeitsbeiwert kf < 1*107-7 ZTV SoB ohne Sandanteil 1/32, 1/45, 1/56, 2/32, 2/45, 2/56
| Mindestverdichtungsgrad Dmin > 100 % e.P.
| , 4,00 y Luftporengehalt na <12 % (Volumen)
i Wegplanum '50 3.00 50“ FlieRgrenze wL <80 %
5- A= . A—F Ausrollgrenze wP <20% Der Damm kann sowohl als Zonendamm als auch in homogener
gl Plastizitat IP >10 % Bauweise ausgefuhrt werden. Im Fall eines homogen Dammes
g Dammkrone wird nicht zwischen Dichtung und Stitzkérper unterschieden.
Regelaufbau Schotterweg Die voIIstéf;indigen geotechnischen Vorgaben sind dem
o geotechnischen Gutachten zu entnehmen.
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\ g \ Ggf. Bodenverbesserung zum Befahren i ' D ) i DN 200
i i i i i 2 der Dammaufstandsflache mit Baumaschinen erforderlich ranageleitung
Dichtungsteppich Geotextil GRK 4 (Mindestgewicht 250 g/m?) Geotextil GRK 4 (Mindestgewicht 250 g/m?) £ 10,00 "
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