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Entwässerungsmulde
Breite ca. 2,50 m
Tiefe ca. 50 cm= m+NHN222,40H1Z
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Straße Hinterohlsbach
Forstweg

Abtrag

Unterhaltungsweg
Schotter

223,60 (ca.)
BK 5

225,95
BK 9

218,25
Schurf 4Hangvorschüttung

Hangvorschüttung

Oberboden andecken, d = 40 - 50 cm

Nasssaat und Mulchschicht
im Anspritzverfahren aufbringen
(kein Oberboden!)

Nasssaat und Mulchschicht
im Anspritzverfahren aufbringen
(kein Oberboden!)

Abtrag Oberboden, d = 30 cm

Neues Gewässerbett herstellenVerfüllung Gewässer

Trasse bestehende 20 kV-Leitung
rückbauen und neu verlegen
(Masthöhe unbekannt)

Bestehende Telekomleitung rückbauen und
neu verlegen (genaue Tiefenlage unbekannt)
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Straße Hinterohlsbach
Forstweg

Abtrag
Stützkörper

Dichtungsteppich

Dichtung

222,85 (ca.)
BK 4

217,35
Schurf 5

222,40
BK 8

216,95
Schurf 6

Detail Bohrprofile
siehe Anlagen Geotechnik

Hangvorschüttung

Verfüllung Gewässer

Erhöhung Forstweg, Länge 100 m

Oberboden andecken, d = 10 cm

Abtrag Oberboden, d = 30 cm

Nasssaat und Mulchschicht
im Anspritzverfahren aufbringen
(kein Oberboden!)

Damm

Zugangsweg Böschungstreppe

Dammkrone
Trasse bestehende 20 kV-Leitung
rückbauen und neu verlegen
(Masthöhe unbekannt)

Bestehende Telekomleitung rückbauen und
neu verlegen (genaue Tiefenlage unbekannt)
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Entwässerungsmulde
Breite ca. 2,50 m
Tiefe ca. 50 cm

= m+NHN222,40H1Z

Abtrag

Straße Hinterohlsbach

Unterhaltungsweg
Schotter

Oberboden andecken, d = 40 - 50 cm
Abtrag Oberboden, d = 30 cm

Bestehende Telekomleitung rückbauen und
neu verlegen (genaue Tiefenlage unbekannt)

Trasse bestehende 20 kV-Leitung
rückbauen und neu verlegen
(Masthöhe unbekannt)
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223,75 (ca.)
BK 6

Hangvorschüttung

Verfüllung Gewässer

Abtrag Oberboden, d = 30 cm

Hangvorschüttung
Oberboden andecken, d = 40 - 50 cm

Nasssaat und Mulchschicht
im Anspritzverfahren aufbringen
(kein Oberboden!)

Nasssaat und Mulchschicht
im Anspritzverfahren aufbringen
(kein Oberboden!)

Neues Gewässerbett herstellen

Trasse bestehende 20 kV-Leitung
rückbauen und neu verlegen
(Masthöhe unbekannt)

Bestehende Telekomleitung rückbauen und
neu verlegen (genaue Tiefenlage unbekannt)
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