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Gemeinde Ohlsbach

Bau des HRB Ohlsbach
Bestehender Durchlass

Krebssperre und Abflusspegel
Draufsicht, Längsschnitt und Querschnitt

Genehmigungsplanung1 : 50 / 1 : 25

102.17.055 Gauß-Krüger Zone 3 DHHN 2016

JRApr 2019

JR/SchaNov 2019

SR/JR07.11.2019

Ohlsbach, den 08.11.2019 Haslach, den 08.11.2019 ANLAGE

4.4

AUFTRAGGEBER

Bestehende Schütztafel der Löschwasserentnahme
um rd. 30 cm kürzen

Sohlstufe auf Gewässersohle
abbrechen

Bestehendes Schütz der Löschwasserentnahme
um rd. 30 cm kürzen

Straße
Hinterohlsbach

Maßstab: 1:25
0 1,00,5 1,5 2,0 2,5m

Edelstahlbleche (Krebssperre)

Edelstahlbleche

Sohlstufe auf Gewässersohle abbrechen

Bestehendes Geländer
(nachrichtlich)

Bestehendes Geländer
(nachrichtlich)

Fundament aus unbewehrtem Beton

unbewehrter Beton

Bestehende Schütztafel
der Löschwasserentnahme
unten um rd. 30 cm kürzen

1,
85

25

Stärke der Sohlbefestigung nachrichtlich

Edelstahlblech, 20 cm überkragend

Neue Führungsschiene

Neue Führungsschiene

Edelstahlblech,
20 cm überkragend

20

Stahl

Holz

Stahlbeton

Abbruch

Bestand

= 208,27MQ

= 208,89100 PlanHQ

Zum bestehenden Durchlass liegen keine Bestandspläne vor.
Darstellungen, welche über die Vermessungsdaten
hinausgehen sind nachrichtlich.

Sohlschwelle aus Stahlbeton herstellen

Abflusspegel / Radarsonde

Abflusspegel / Radarsonde

Lattenpegel

Edelstahlblech

Unbewehrter Beton

Wasserspiegel gelten
für gezogene Schütztafel

Draufsicht - M 1 : 50 Ansicht QS - M 1 : 25

Schnitt LS - M 1 : 25

Abflusspegel / Radarsonde

Betonbauwerk Ansicht


