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zum Jugendheim

Straße Hinterohlsbach

Verlegen des Gewässerbettes ab bestehendem Sohlabsturz,
Steinschüttung als Erosionsschutz

Hangvorschüttung als Böschungssicherung
Anschluss des neuen Gewässerabschnittes an das bestehende Bachbett,
Erosionsschutz an der Böschung mittels Steinschüttung

Krebssperre in bestehendes Brückenbauwerk integrieren,
Löschwasserentnahmestelle anpassen

Störkörperrampe

Flächiger Geländeabtrag zur Stauraumgewinnung und Verbesserung der Entwässerung

Hangvorschüttung als Böschungssicherung

1:
2

1:2

Erhöhung des Forstwegs auf ca. 100 m Länge

Erhöhung der Straße Hinterohlsbach auf ca. 100 m Länge

Anschluss des Dammkörpers an die Straße
Gewährleistung des Freibords durch Mauer
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Gemeinde Ohlsbach

Bau des HRB Ohlsbach
Lageplan

Übersicht geplante Maßnahmen

Genehmigungsplanung1:1.000
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AUFTRAGGEBER

Ohlsbach

Bestehendes Gewässerbett bis zur Wiedereinleitung verfüllen
Gewässer

Böschung

Bankett / Grünfläche

Schotterweg

Asphaltfläche

Geländeabtragsfläche

Schmutzwasser

ZH2 = 222,60 m+NHN

ZV = 222,00 m+NHN DPH

Sch

BK Bohrung

Schürfe

Rammsondierung

Meisengrund

M
ei

se
ng

ru
nd

vorläufiger Baukorridor

Ersatzneubau der Gewässerüberfahrt

Stromleitung

Telekomleitung /
Unitymedia Leitung

Ultraschallsonde als Abflusspegel installieren

Bestehende Trafostation

Forstweg

Zv = 222,00 m+NHN
Staufläche bei Zv = 11.089 m²
Beckeninhalt bei Zv = 33.800 m³

Unterhaltungsweg luftseitig
Baustellenzufahrt West

Telekomleitung in Abstimmung rückbauen
und entlang der Straße neu verlegen

Anschluss Telekomleitung zum Betriebsgebäude

Anschluss Stromleitung zum Betriebsgebäude

Unterhaltungsweg wasserseitig
Baustellenzufahrt Ost

Betriebsgebäude

Brande
ck-

Lindle

Leitung
rückbauen/verlegen

Bestehende 20 kV-Freileitung
ab Trafostation als Erdkabel
entlang der Straße verlegen

Absperrbauwerk als Erddamm
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Auslassbauwerk mit integrierter Hochwasserentlastungsanlage
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